S LAPP

KNIPEX kraftsidavbitare

KNIPEX kraftsidavbitare med isolerat grepp fér exakta klippningar

Info
Hog klippeffekt vid liten kraftanvéndning

Férdelar
Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp
Isolerat grepp mojliggdr arbete under spénning upp till 1 000V

Anvandningsomraden
For alla tradsorter inklusive pianotrad

Produktegenskaper
Hérdade skar med precisionsslipning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
ETIM 5.0 Class-Description: Kabelskéarare
Klassificering ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelsax
Certifikat: Isolerad enligt IEC 60900, kan anvéndas upp till 1 000V
AC/1 500V DC
VDE-testad
Material: Vanadinstal, smidet, oljehdrdat flera ganger
Observera

Fotografierna och ritningar/grafik ar inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in &r bruttopriser, exklusive koppartillagg fér kabel. Ditt nettopris visas i kassan
efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tilldgg och avgifter visas i kassan
under Prisinformation.
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