DSLAPP Produktinformation
EPIC® H-A 3 AGS

Innovativ metall- och plastkapa
Universell vinklad kapa foér kvadratiska kontaktdon, med bygel.
Info

Latt, kemiskt besténdig plastkapa
Kapslingsklass testad enligt UL50E

CELK ™ @

Maskin- och anldggningkonstruktion

@ Mekanisk resistens

Robust

Vattentat

Foérdelar
Kapa i plast eller metall fér sdker inkoppling i sma utrymmen

Anvandningsomraden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Styrteknik

Laboratorium

Produktegenskaper
Chassikapa

1 bygel

Vinklat utférande
Flatpackning inkluderad
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EPIC® H-A 3 AGS

Tekniska data

Klassificering ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Klassificering: Képor for industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-beskrivning: K&pa for industriellt kontaktdon

Material: Kapa: pulverlackat zinkgjutgods, gra
Bygel: zinkplaterat stal
Packning: NBR
Képa: gra alternativt svart termoplast
Bygel: zinkplaterat stal
Packning: NBR

Skyddsklass: IP65 (matat utférande)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spérrad)
Standarder/Godkannanden: Godkéand enligt VDE-REG nr. B437

UL-testad:

UL File Number: E75770
Temperaturomrade: -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
Observera

Fotografierna och ritningar/grafik &r inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in ar bruttopriser, exklusive koppartillagg fér kabel. Ditt nettopris visas i kassan
efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tilldgg och avgifter visas i kassan
under Prisinformation.
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